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Tvurci technika dekorativnich Uprav stén

Stény tvori nejvétsi plochy v mistnostech, proto ma jejich vzhled velky vliv na celkovy dojem. Kdo se nechce spoléhat pouze na tapety,
mdZe v obyvacim pokoji, loznici nebo v jinych mistnostech vytvorit kreativni stylovy design. Koneckoncl individuainé zdobené stény
vyzaruji zvlastni kouzlo. Toho mize byt dosazeno kromé vybéru barev taky specialnimi aplika¢nimi technikami. Napfiklad technika ru¢niho
nanaseni stérkou (Spachteltechnik), ru¢ni zinkou (Wischtechnik) nebo tupovani houbickou (Stupftechnik) - vysledky jsou presvédcivé a
vytvori Vas domov ve zcela vyjimeé¢ném stylu.

Chcete-li dosahnout nejlepsi vysledky, rozhodnéte se pro kvalitni vyrobky - Leinos Vam kvalitu zaruci. Leinos pouziva pfirodni plniva
prijemné na dotek. Sténa je nejdfive srovndna hladkym nebo strukturovanym pojivem, tim snadno ziskd vyrazny charakter. Potom se
nanese barevny pigmentovy koncentrat, vyberete si z velké skaly barev. Nakonec mdzete pouzit Brilliant vosk a nechat své tvardi
myslenky "vydovadét".

Dal$im zplsobem jak zkraslit stény Vam nabizi Leinos se svymi nasténnymi lazurami. Jako podklad se pouzivaji svétlé prirodni barvy,
hlinkové koncentraty s mineralnimi a rostlinnymi pigmenty. Na to se potom nanasi (zejména ve spojeni se stiraci technikou) svétlé
barevné lazury v kombinaci s pojivy. Kone¢ny barevny efekt je viditelny pouze pfi pouziti vice vrstev stejnych nebo riiznych lazur - obvykle
se prlihledné barvy dvakrat az trikrat prekryvaji. Zajimavy vysledek slibuje také technika tupovani houbickou na zed. Pri tupovani barvu
neroztirate valeckem, ale tisknete ji na zed Stétcem, houbickou nebo smotkem latky. Pokud pouzijete jiny odstin, nez jakym jste
vymalovali, tak sténa ziska plasticky rozmér. Pri tupovani nepouzivejte prilis kontrastni barvy, protoze prechody a okraje budou pusobit
rusivé. Je-li tupovaci barva témér shodna s podkladem, je to taky nezédouci, protoZe nebude na prvni pohled zfejmé, ze jde o zamér.
Jednotlivé vzory by potom mohly pripominat spiSe Smouhy, které vznikly pfi klasickém malovani.
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