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Barevna, vodéodolna a paropropustna ochrana dreva v interiéru.

Oblast pouziti:

vttt fazura madrevo Mi 263

Technické vlastnosti:

Lazurovaci, vodu odpuzujici natér, propustny pro vodni paru. Testovano podle
smérnic ihd a ift Rosenheim (némecky institut pro okenni techniku) na
odbarveni maltou, propustnost vodni pary, kompatibilitu s tésnicimi profily,
odolnost proti povétrnostnim vliviim. Testovano podle DIN EN 71 odst.3.
Odolny proti slindm a potu podle DIN 53160. Nedoporucuje se na podlahy a
vSude tam, kde dochéazi k intenzivnéjsimu styku s vodou.

Barevny odstin:
Viz vzornik lazur.

Slozeni:

tepelné upravend smés prirodnich pryskyfic a polymerizovaného Inéného oleje,
polymerizovana smés tungového a ricinového oleje, polymerizovana smés
Inéného a tungového oleje, Inény olej, isoparafin, kaolin, mikrokrystalicky vosk,
mineralni pigmenty, uhli¢itan zineCnaty, oxid hlinity, oxidacni katalyzatory-
susSidla. Obsah VOC je 400g/I. EU - limitni hodnota je max. 700 g/I (kategorie "f"
z roku 2010)

Zpracovani:
Nanasejte Stétcem, valeckem nebo strikanim. Teplota okolniho vzduchu a teplota povrchu musi byt nad 15°C.

Doba schnuti:
Priblizné 16 - 24 hodin. Tento systém vyzaduje pri suseni dostate¢né mnozstvi kysliku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavieném
prostoru, zajistéte dostate¢né vétrani, aby se zabranilo hromadéni vypar(. Doporucujeme pouzit ventilator.

Velikost baleni a spotieba:

Priblizn& 60 - 80 ml/m” na jednu vrstvu. Nanasejte $etrné, zabrénite defektlim pfi sudeni.

baleni vystaci na...*
0,751 11m?
2,41 36 m’

* primérna spotreba na jednu vrstvu

Skladovani a trvanlivost:
Originalni neotevrené baleni je stabilni nejméné 5 let. Uchovavejte na chladném a suchém misté.

Likvidace:
V souladu s platnou legislativou. Pouze vyschly materidl mdze byt odstranén do domaciho odpadu. Kéd odpadu: EAK/EWC 08
0111.

Redici a ¢istici prostredky:
Lazura je pfipravena k pfimému pouZiti bez fedéni. Na ¢isténi pouzijte LEINOS Redidlo 200.

GISCODE:
060

Standardni véty o nebezpecnosti:
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Opakovana expozice mdze zplsobit vysuseni nebo popraskani klize.
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostredi.



Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.

Olejem nasaklé a nevyschlé pracovni potreby, jako napfiklad Cistici textilie, houby, brusny prach apod., uchovavejte ve
vzduchotésné kovové nadobé nebo ponorte do vody, nechejte uschnout a potom je odstrante. Jinak je mozZnost samovzniceni
kvili obsahu rostlinného oleje. Produkt samotny neni samovznétlivy.

Béhem suseni zajistéte dostate¢né vétrani. PouZité prirodni suroviny mohou pfi suseni zplsobit atypické viné.

Pri pouziti strikaciho zafizeni pouzivejte schvélenou dychaci ochrannou masku.

Pri brouseni pouzivejte prachovou masku.

PRI POZITi: NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Okamzite volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO / lékafe.

Nepretrzité telefonni spojeni: 224 919 293, 224 915 402

LEINOS Holzlasur-Mix 262/263

0014 Eis 0006 Vanile o ‘ 0045 Apfel 0061 Kalk 1709 Kastanie 0039 Rebschwarz

0032 Delphin 0007 Creme 0017 Schiff 0037 Treibholz 1701 Teak 0052 Bordeaux

0033 Taube 0035 Ginster 0005 Muskat 1711 Walnuss 0053 Erdbeer

1705 Mahagoni

0022 Lachs

0028 Mas

0056 Enzian 0026 Rost 0027 Jade 1700 Nussbaum 0043 Flieder

0013 Linde 0012 Seerose 0015 Limone 0051 Rauch 1710 Farblos 0034 Magnolie

0047 Sahara 0054 Minze 0020 Asche 1707 Eiche natur 0018 Pflaume

\JI

0011 Gletscher 0004 Zitrone: 0023 Tundra 0036 Lava 0025 Koralle

0030 Schlehe 0016 Mango 0021 Teich 1702 Palisander 1714 Eiche mittel 0019 Ziegel

1708 Ebenholz 1703 Kiefer

0057 Smaragd 0040 Mandarine 0031 Amazonas 0058 Brombeer

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Glltigkeit.

Stand: 11.12.2025
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