
Na čištění a péči o vyluhované plochy.

 
Při pravidelném používání se na povrchu vytvoří ušlechtilá
patina.
Oblast použití: 
Na čištění, péči a zušlechtění vyluhovaných nebo vymydlených povrchů ze
dřeva, nebo povrchů impregnovaných bílým nebo přírodním olejem. Pro
penetraci normálně používaných podlah z měkkého dřeva, např. v pokojích a
ložnicích, na nábytek a dveře, na stěny a strop. Také na intenzivní čištění silně
zašpiněných venkovních povrchů, např. na terasy, ploty a dřevěné dveře,
kamenné obklady, zdivo, atd .. Ideální pro čištění a odstraňování řas a plísní.
Výrobek je silně koncentrovaný.

Technické vlastnosti: 
Tekutá konzistence, velká vydatnost, silná odmašťující a čistící schopnost.
Vyrobeno z čistě rostlinných, obnovitelných surovin.

Barevný odstín: 
002 bezbarvá, 204 bílá

Složení: 
Voda, tenzidy z kokosového oleje, draselné mýdlo z mastné kyseliny ze
sojového oleje, draselné mýdlo z mastné kyseliny z palmového oleje,
polyaspartová kyselina.

Zpracování: 
Intenzivní čištění: V závislosti na stupni znečištění zřeďte mýdlo v poměru 1 : 20 až 1 : 40 s teplou vodou. To je 2 decilitry
mýdla na 4 - 8 litry vody. Zředěné mýdlo naneste rovnoměrně širokým štětcem nebo štětkou. Čištěný povrch by měl být
dostatečně mokrý. Nechejte 20 minut působit. Potom povrch důkladně vydrhněte a vyčistěte. V případě potřeby postup
opakujte. Nakonec povrch opláchněte vodou a nechejte uschnout. Na takto vyčištěný venkovní povrch můžete nanést
Terasový olej 236. Náš tip: Při silném výskytu řas a plísní nechejte Mýdlo na louhované povrchy 924 působit 3 - 4 dny a
potom opláchněte vodou. Možné zbývající skvrny odstraňte tvrdým kartáčem. Použité nářadí umyjte ve vodě. Nepoužívejte
při teplotách pod +8°C.

První čištění měkkého surového dřeva: Mýdlo zřeďte ve vodě v poměru 1:10. Do zředěného mýdla namočte bavlněnou
tkaninu nebo mop, jen lehce ji vyždímejte a vytřete podlahu za mokra. Nechejte krátce působit a potom znovu vytřete čistou
vodou.
Pravidelná péče: Mýdlo zřeďte ve vodě v poměru 1:40 a jak bylo popsáno výše vytřete za mokra. Nechejte krátce působit a
vytřete čistou vodou. Hodně zašpiněná místa vyčistěte ještě jednou bílým padem a mýdlovou vodou a potom setřete s čistou
vodou. Nakonec čistou plochu ještě jednou vytřete čistým zředěným mýdlem, nechejte uschnout a nestírejte čistou vodou!

Velikost balení a spotřeba: 

Důkladné čištění: 1 litr zředěného koncentrátu (1:20 - 1:40) vystačí na cca. 120 - 150 m2.

První čištění měkkého surového dřeva: 1 litr zředěného koncentrátu v poměru 1:10 vystačí na cca. 10 - 25 m2.

Pravidelná péče: 1 litr zředěného koncentrátu v poměru 1:40 vystačí na 400 - 600 m2.

balení vystačí na...
1l

Je závislé na míře znečištění
2,5l

 

 

Skladování a trvanlivost: 
Skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Nádobu po použití dobře uzavřete.

Likvidace: 
V souladu s platnými předpisy. Pouze vysušený materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK 07 06
01

Mýdlo na vyluhované povrchy
924



GISCODE: 
GE 10

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2-Udržujte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Použité tenzidy jsou biologicky rozložitelné a odpovídají Nařízení evropského parlamentu a rady č. 648/2004

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
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