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Prostredek pro péci o olejované, voskované a lakované podlahy.

S pfirodnimi vosky. Antistaticky.

Voskové mléko na podlahy

325 hny olejované, voskované nebo lakované povrchy jako je dievo, korek

firodni linoleum. Pro zakladni Gdrzbu i pro béznou Udrzbu. Pouziva se
po cisténi povrchll s Rostlinnym mydlem 930. Pouzivé se rozpustény v Cisté
vodé.

Technické vlastnosti:

Z prirodnich surovin. Chrani vSechny olejované, voskované a lakované povrchy
proti Spiné a mechanickému opotrebeni. Po kratké dobé suseni vraci povrchu
hedvabny lesk bez lesténi. OSetrfené plochy jsou oZivené, paropropustné a
odpuzuji necistoty. Pri pravidelné péci dostane oSetrend plocha uslechtilou
patinu.

Slozeni: Bodenmilch
Voda, karnaubsky vosk, bergamotovy olej, levandulovy olej, rostlinny
emulgator, benzisothiazolinone(fungicidni a mikrobicidni latka).

Zpracovani:

Pouziva se na plochy ocisténé Rostlinnym mydlem 930. Voskové mléko naredte
v &isté vodé a nafedénym mlékem pretiete oetfovanou plochu. Redéni v
poméru 10 - 30ml na 10 litrd vlaZzné vody. Nové nalakované nebo olejované
podlahy a ndbytek osetfujte nejdrive po 4 tydnech.

Velikost baleni a spotieba:
V zavislosti na pouziti

baleni vystaci na...*

1l

2,51 V zavislosti na pouziti
10l
* Primérna spotreba na jednu vrstvu

Skladovani a trvanlivost:
Skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Nadobu po pouziti dobre uzavrete.

Likvidace:
Prézdné obaly odevzdejte v oficidInich sbérnych dvorech nebo v recyklacnich centrech. Kéd odpadu: EAK 07 06 01.

GISCODE:
GHO

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Obsahuje bergamotovy olej. M{ze zplsobit alergickou reakci.

Bezpelnostni list je k dispozici na vyzadani. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi. Obsah i nadobu spravné recyklujte.
S2-Udrzujte mimo dosah déti.

Pouzité tenzidy jsou biologicky rozlozitelné a odpovidaji Narizeni evropského parlamentu a rady ¢. 648/2004

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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