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Der ideale Wandspachtel fur alle Innenarbeiten. Leicht zu verarbeiten.
Trocknet rissfrei, auch in grosseren Schichtstarken. Beliebig abtonbar mit
LEINOS Pigment-Konzentraten.

Glatt- und Strukturspachtel

ﬁ pouziti:

tten von Wanden und Decken im Innenbereich. Zum Fullen von Rissen
und Lochern sowie Fugen bei Gipskarton und anderen Bauplatten. Zum
Befestigen von Dlbeln und zum Einsetzen von Halterungen bei
Installationsarbeiten. Zur Gestaltung von Wanden und Decken mit Struktur-
Spachtel.

Barevny odstin:
Weil3, matt. Ist fertig angerthrt beliebig abtonbar mit LEINOS Pigment-
Konzentrat auf Wasserbasis 668. Siehe Technisches Merkblatt 668.

Slozeni:
Feingemahlener Natur-Gips, Talkum und feinste Zellulose. Das Produkt
unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Podklad a pfiprava:

Verwendbar auf allen sauberen, festen und tragfahigen Untergriinden wie
Stein, Putz, Beton, Gasbeton, Dammplatten u.v.a. Der Untergrund muss
sauber, fest, trocken und tragfahig sein. Staub, Schmutz, Tapeten,nicht fest
haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie nicht tragfahige, lose Putze
sind zu entfernen.

Misch-Verhaltnis: 2 Raumteile Glatt- und Struktur-Spachtel zu 1 Raumteil
Wasser. Nach 2 - 3 Minuten erneut kurz durchrihren.

Glatt- und

L, ., Strukturspachtel
Zpracovani:

Zum Fullen von Léchern und Rissen den Glatt- und Struktur-Putz 684 kraftig in
die Vertiefung driicken und plan abziehen. Zum Erstellen glatter Flachen ggf.
nachspachteln oder mit dem Schwammbrett gleichmaRig nassen und abziehen.
Fir alle weiteren Arbeiten wie z.B. Schleifen, Ubertapezieren, Streichen, muss
die Spachtelschicht vollstandig durchgetrocknet sein. Zum Verlegen von
Gipskarton-Platten oder Wandbau-Platten den Glatt- und Struktur-Putz 684
punktférmig auf die Platten-Rlckseite geben, die Platte andricken und
ausrichten.

Velikost baleni a spotfeba:
Gebinde reicht fir...*

1lkg

5kg

* Primérna spotreba na jednu vrstvu

Zavisi na tloustce vrstvy

Skladovani a trvanlivost:
Vor Nasse schitzen. Trocken und gut verschlossen lagern.

Redici a éistici prostiedky:
Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Zvlastni upozornéni:
Beim Ausfugen von Gipskarton-Platten kann auf das Einlegen von Bewehrungs-Streifen verzichtet werden, wenn die Platten
entsprechend ausgeformt sind.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behalter einer ordnungsgemaflen Verwertung zufihren.



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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