Na cisténi a péci o vyluhované plochy.
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Na cisténi, péci a zuslechténi vyluhovanych nebo vymydlenych povrchl ze
dreva, nebo povrchli impregnovanych bilym nebo pfirodnim olejem. Pro
penetraci normalné pouzivanych podlah z mékkého dreva, napr. v pokojich a
loznicich, na ndbytek a dvere, na stény a strop. Také na intenzivni ¢isténi silné
zaspinénych venkovnich povrch(, napf. na terasy, ploty a dievéné dvere, , ’
kamenné obklady, zdivo, atd .. Idealni pro CiSténi a odstrafiovani fas a plisni. LENOS | o
Vyrobek je silné koncentrovany. 7

Technické vlastnosti: R -
Tekutd konzistence, velkd vydatnost, silnad odmastujici a cistici schopnost. e bind

seife Holzboden-

Vyrobeno z cisté rostlinnych, obnovitelnych surovin. e seife

Barevny odstin:
002 bezbarva, 204 bild

Slozeni:

Voda, tenzidy z kokosového oleje, draselné mydlo z mastné kyseliny ze
sojového oleje, draselné mydlo z mastné kyseliny z palmového oleje,
polyaspartova kyselina.

Zpracovani:

Intenzivni ¢isténi: V zavislosti na stupni znecisténi zfedte mydlo v poméru 1 : 20 az 1 : 40 s teplou vodou. To je 2 decilitry
mydla na 4 - 8 litry vody. Zfed&né mydlo naneste rovnomérné Sirokym stétcem nebo stétkou. Cisté&ny povrch by mél byt
dostate¢né mokry. Nechejte 20 minut plsobit. Potom povrch dlkladné vydrhnéte a vycistéte. V pfipadé potreby postup
opakujte. Nakonec povrch oplachnéte vodou a nechejte uschnout. Na takto vycistény venkovni povrch miizete nanést
Terasovy olej 236. Nas tip: Pfi silném vyskytu ras a plisni nechejte Mydlo na louhované povrchy 924 plsobit 3 - 4 dny a
potom oplachnéte vodou. Mozné zbyvajici skvrny odstrante tvrdym karta¢em. Pouzité naradi umyjte ve vodé. Nepouzivejte
pri teplotédch pod +8°C.

Prvni ¢isténi mékkého surového dieva: Mydlo zfedte ve vodé v poméru 1:10. Do zfedéného mydla namocte bavinénou
tkaninu nebo mop, jen lehce ji vyzdimejte a vytrete podlahu za mokra. Nechejte kratce plsobit a potom znovu vytrete Cistou
vodou.

Pravidelna péée: Mydlo zfedte ve vodé v poméru 1:40 a jak bylo popsano vyse vytrete za mokra. Nechejte kratce plsobit a
vytrete Cistou vodou. Hodné zaspinéna mista vycistéte jesté jednou bilym padem a mydlovou vodou a potom setrete s Cistou
vodou. Nakonec istou plochu jesté jednou vytrete Cistym zfedénym mydlem, nechejte uschnout a nestirejte ¢istou vodou!

Velikost baleni a spotieba:
Dlkladné ¢isténi: 1 litr zfedéného koncentratu (1:20 - 1:40) vystaéi na cca. 120 - 150 m’.
Prvni ¢isténi mékkého surového dreva: 1 litr zfedéného koncentratu v poméru 1:10 vystaéi na cca. 10 - 25 m?,
Pravidelnd péce: 1 litr zfredéného koncentratu v poméru 1:40 vystaci na 400 - 600 m>.
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Je zavislé na mire znecisténi

Skladovani a trvanlivost:
Skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Naddobu po pouZiti dobre uzavrete.

Likvidace:
V souladu s platnymi predpisy. Pouze vysuseny material mdze byt odstranén do domaciho odpadu. Kéd odpadu: EAK 07 06
01



GISCODE:
GE 10

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Bezpecnostni list je k dispozici na vyzadani.

S2-Udrzujte mimo dosah déti.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Obsah i nadobu spravné recyklujte.

Pouzité tenzidy jsou biologicky rozlozitelné a odpovidaji Nafizeni evropského parlamentu a rady ¢. 648/2004

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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